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APPLIKATOR ZUR PALETTENETIKETTIERUNG MIT DER XPA 936

o Perfekter Druck GS1-konformer DIN A5 Etiketten und exaktes Applizieren auf
1 oder 2 Seiten mit dem vollautomatischen Druck- und Etikettiersystem XPA @36

Einfache Integration in die Paleftenstrale

Bis zu 200 Paletten /Stunde
Remote-Bedienbarkeit dank Webinterface

Meistert anspruchsvolle 24 /7-Anwendungen NOVEXX(
SOLUTIONS



ROTOR—L_ONG ArLIKATOR

*  Prazises Aufbringen von bis zu 2 DIN A5-Etiketten nach GS1-Standard
auf die gesfoppte Palette S "
* Kosteneffiziente, vollautomatische & robuste Lésung Das Eikett W',rd mit der XPA 936 bedruckt, das
. o . T . Vakuum-Pad nimmt das Etikett und der Rotor-Long
* Perfekte 300 dpi Druckqualitét, auch fir raue Logistikumgebung geeignet Apolik : .
o ) ST A . ) pplikator bringt es mit einer Schwenkbewegung
* Unkomplizierte Integration: direkt in die Produktionslinie, schnell einsatzbereit exakt auf die stehende/gestoppte Palette auf.

o |nstallation: links oder rechts vom Férderband

T

MAXIMALE INTELLIGENTES MAXIMALE
BEDIENERFREUNDLICHKEIT DRUCKEN & ETIKETTIEREN LAUFZEIT

Einfacher und schneller Wechsel Web Interface ermdglicht Fernzugriff Die industrielle Robustheit der
von Etiketten- und Folienmaterial. und -wartung Gber einen beliebigen XPA 936 sorgt zusammen mit
Mehrfarbiges und frei drehbares PC oder mobile Gerdte, wie der einfachen Wartung und dem
Display mit intuitiver Menistruktur. z. B. Smartphones und Tablets. schnellen Materialwechsel fir hchste
Vielzahl an flexibel anpassbaren Maschinenverfigbarkeit und damit
Schnittstellen. for maximale Betriebslaufzeiten.

@l 100%
O

VERMEIDUNG WERKZEUGFREIE
VON FEHLERN WARTUNG

Agtomatisch? Justierungen und Die 100 % werkzeugfreie Wartung
Einstellungstbernahmen nach und Montage von Verschleif3teilen

Druckkopf- oder Materialwechseln reduziert Ausfallzeiten und erhsht
reduzieren manuelle Handgriffe und die Produktivitét.

dadurch Fehlerrisiken.

Sperzifikationen Lange des drehbaren Arms 850 mm
Max. Drehwinkel des Applikatorarms 15°
Der Applikatorarm bewegt sich um eine vordefinierte Hublénge Unterschiedliche Hubléngen fur jeweiliges Startsignal
Druckluft 6 Bar, Verbrauch: 40 |/min Spitze; 5,2 | /Zyklus
Gewicht des Applikators 14,5 kg
Geuwicht des Etikeftenpad (150%210 mm) 0,5 kg

Zwei verschiedene Startsignaleingéinge am 8 1O-Board fir die zweiseitige Palettenetikettierung

Applikatorsteuerung durch Schnittstellenkabel zwischen XPA 936 und Applikator

Bewegungsvolumen des Applikatorarms und des Stempels
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Die enthaltenen Informationen gelten als zuverldssig; NOVEXX Solutions erteilt jedoch keinerlei Zusicherungen zu Genauigkeit und Richtigkeit der Daten. Wie f
alle anderen Daten sollien auch diese Informationen hinsichilich der spezifischen Endnuizerbedingungen von einer unabhdngigen Stelle bestétigt werden, um 4
sicherzustellen, dass die empfohlene Kennzeichnungslésung den maBgeblichen Anforderungen und Vorschriften entspricht. © 2024 Novexx Solutions GmbH, )
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